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	Sistem Bilgi Formu – Yatay Devir Kontrollu Mafsal (Adjustable Speed Drive “ASD”)

	Kullanıcı:
	     
	OEM:
	     
	Tarih:
	     

	Yetkili İsmi:
	     
	Yetkili İsmi:
	     
	Proje Adı:
	     

	e-posta:
	     
	e-posta:
	     
	İşletme Tipi:
	     

	Adres:
	     
	Adres:
	     
	Distribütör:
	     

	Şehir:
	     
	Şehir:
	     
	Yetkilinin Adı:
	     

	Bölge:
	     
	Zip:
	     
	Bölge:
	     
	Zip:
	     
	Telefon:
	     

	Telefon:
	     
	Telefon:
	     
	Mühendisin Adı:
	     

	Faks:
	     
	Faks:
	     
	Özel Şartlar:
	     


	Sipariş Fiyat Analizi için Aşağıdaki Bilgileri Doldurunuz.

	Motor Bilgileri
	Yük Bilgileri
	Otomatik Kontrol (Actuator)

	Aks Çapı (:
	     
	Aks Çapı (:
	     
	 FORMCHECKBOX 
  Geri Dönüşlü Otomatik

	Aks uzunluğu (Aks ucundan 1. Rulmana):
	     
	Aks uzunluğu (Aks ucundan 1. Rulmana):
	     
	 FORMCHECKBOX 
  Geri Dönüşsüz Otomatik

	rpm:
	     
	Maximum Yük Direnci (Beygir Gücü):
	     
	 FORMCHECKBOX 
  Manuel 

	Beygir Gücü:
	     
	Yük tipi (Fan, Pompa, vs):
	     
	 FORMCHECKBOX 
  Diğer:       

	Sistem Performans Eğrilerinin Kopyasını Bu Formalara Ekleyiniz.


	Bu Bölüm Distribütör tarafından doldurulacaktır (TURA Tic. Ltd. Şti. And MagnaDrive Corporation Sales use only.)

	Mafsal Ölçü ve Modeli:
	     
	Fiyat Analizini Hazırlayan:
	     

	
	
	Analiz No.:
	     
	Proje Sıra No.
	     


	· Mafsalın Nizami Montajı ve Ön Siparişi İçin Bu Kısımdaki Bilgilerin EKSİKSİZ Verilmesi Şarttır.

· Eksik ve Yanlış/Geçersiz Bilgilendirmeden Doğacak Zarardan MagnaDrive Co. ve TURA Tic. Ltd Şti. Sorumluluk kabul etmez.

	
	Motor
	Yük

	Aks Çapı   (0.025 mm hassasiyette 0.001 inches.)
	Aks Çapı ( (.xxx):
	     
	Aks Çapı ( (.xxx):
	     

	Motor ve Yük Aksı Boşluğu toplamı 0.762 mm den küçük olmalıdır (( .03 inch.)
	Yatay Boşluk (.xx):
	     
	Yatay Boşluk (.xx):
	     

	Aksın Rotasyonel Sapması ( 0.0762 mm (1800 rpm); ( 0.0254 mm (3600 rpm).
	Radyal Sapma (.xxx):
	     
	Radyal Sapma (.xxx):
	     

	Aşağıdaki Bilgileri ve bu formun 2. sayfasındaki sistem ölçümlerini tamamlayınız.

	Motor
	Yük

	Üretici Firma :
	     
	Üretici Firma:
	     

	Model No.:
	     
	Model No.:
	     

	Seri No.:
	     
	Seri No.:
	     

	Kasa (NEMA) Ölçüsü:
	     
	

	Ek Bilgiler:
	     

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Yetkilinin  Adı ve İmzası
	
	Ünvanı
	
	Telefonu 
	
	Tarih
	

	Tüm veriler tamamlandıktan sonra bu İMZALI formu TURA Tic. Ltd. Şti. Gönderiniz Faks  +90 (212) 356 9211.


	Sistem Operasyonel Bilgileri

	Kayış Kullanımı:
	 FORMCHECKBOX 
  Evet   FORMCHECKBOX 
     FORMCHECKBOX 
  Hayır   FORMCHECKBOX 

	Çalışma Ortamı Sıcaklığı ((C):
	     
	((F):
	     

	Ek Bilgiler:
	     


Sistem Bilgi Formu – Yatay Devir Kontrollu Mafsal (ASD) (Devamı.)
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	Motor ve Yük Boyutları

	A – Aks Uçları Arası Mesafe:
	     
	D – A Boyutu boyunca en Kısa Ölçüm:
	     

	B – Motor Aks Uzunluğu (Aks ucundan 1. Rulmana):
	     
	E – Motor ucundan İlk engele olan Mesafe:
	     

	C – Yük Aks Uzunluğu (Aks Ucunda 1. Rulmana):
	     
	


	· Değişken Çaplı Akslar için boyutları ek olarak ölçülüp bu forma eklenmelidir.

· Tüm Üretici firma spesifikasyonlarını ve konu olan montajın durumuna özel şartlar bu forma eklenmelidir.

· Birinci sayfadaki Aks boyut, boşluk ve rotasyonel sapma ölçümlerini eksiksiz tamamlayınız.
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